






Inderbeholder med komprimator - opbygning

En konisk væg er installeret inde i 
Innercontaineren for at forhindre, at den 
bliver blokeret af opsamlingsmateriale.

Kompressoren er fastgjort til den indre 
beholder via 4 samlingsplader.

Skruerne til fastgørelse af komprimatoren 
kan nås via inspektionsklappen i platformen 
og via huller inde i indercontaineren.
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Inderbeholder med komprimator - opbygning

Den krævede antenne er placeret på 
venstre side i det nederste område

En magnetisk kontakt er placeret 
ved indføringssøjlens servicedør 
for at forhindre, at komprimatoren 
startes, når den er åben.
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Der er også installeret magnetkontakter på 
inspektionsklapperne i platformen for at forhindre, 
at komprimatoren starter, når den er åben.

Inderbeholder med komprimator - opbygning

Et nødstop til serviceteknikeren 
samt en nulstillingsknap er 
placeret inde i søjlen bag 
servicedøren.
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Inderbeholder med komprimator - opbygning

Innercontaineren centreres 
af glideblokke, som styres af 
sikkerhedssystemets ramme. En 
afstand på 5 mm til hver side er 
mulig. Afstanden kan justeres 
ved hjælp af adapterplader

Afstanden mellem 
opladerens sender og 
opladerens modtager er 
15 mm.
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